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Certyfikowane materiały odniesienia - Miar 

wzorce refraktometryczne wytwarzane 
w Głównym Urzędzie Miar 
Wzorce. refraktometryczne odtwarzają wartość współczynnika 
załamania świaua n z określoną niepev.11ością w warunkach 
odniesienia, w okresie ważności wzorca. Wzorce służą do 
wzorccmania refraktometrów wizualnych i fotoelektrycznych 
w zakresie pomiarowym od 1,30<1o 1,70. Odtwarzaną 
wielkość fizykochemiczną wyraża się poprzez stosunek 
sinusa kąta padania a do sinusa kąta załamania fr. 
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gdzie indeksy A i t oznaczają zależność od długości fali Państwowy wz.onec jednostki miary 
świetlnej A i temperatury t. współczynnik a zatamania światła 

StanolNiska do pomiaru 
wspolczynnika Ciekłe wzorce 

zatamania światła refraktomebyczne 
sh.Jżą do 

wzorcowania 
użytkowych 

refraktometrów 
wizualnych 

i fotoelektrycznych 
oraz są stosowane 

przez 
wzorcami użytkowników do 
refraktometrycznymi 

spraYKtzeń 
pośrednich. 
Odlwa12ają 
wartość n 

z niepewnością 
rozszerzooą od 

3·11t'. 

• 
Pomiary refraktometryczne 

znajdują zastosowanie m. in . 

• w przemyśle spożywczym, 
kosmetycznym, 

fannacell:}'cznym, 
fennentac;;nym oraz pali'e\O'W'ym. 

C i ekłe wzorce wspÓłczynni.ka ułamani a światła 
wytwarzane w Głównym Urzędzie Miar 
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